THERMOSTATS POUR PLANCHERS CHAUFFANTS

AVIS TECHNIQUE

Programmation des thermostats UDG/UCG pour utilisation avec une
sonde 10 KOhm CTN :

Les réglages suivants doivent étre utilisés pour avoir un contrdle de la température adéquat avec les
thermostats UDG/UCG.

Appuyer sur le bouton programme

1. Choisir Settings: 2. Choisir Offset temperature: 3. Régler la compensation a -4,5° C ou -8.1° F

T e
Override

Man mode '-' l-'
1

- 45,

Mode Time Time

Schedule Day Day

Program Childlock Childlock

Setting « C/F Setting C/F

Exit Application Application o
Offset temp « Offset temp h - 8 . 1 F
Readout Readout
Adaptive Adaptive
Display shows Display shows
Factory reset Factory reset
Exit Exit

4. Choisir Exit 5. Choisir Main Exit

Mode Time Mode Time

Schedule Day Schedule Day

Program Childlock Program Childlock

Setting ‘C/F Setting ‘C/F

Exit Application Exit Application
Offset temp Offset temp
Readout Readout
Adaptive Adaptive
Display shows Display shows
Factory reset Factory reset
Exit < Exit

© 2011 OJ Electronics A/S - ® La marque est une margue déposée d'OJ Electronics A/S - Sujet & changement

OJ ELECTRONICS A/S T. +457312 13 14 - H

STENAGER 13B F. +4573 1213 13 w
®

DK-6400 SGNDERBORG 0J@OJELECTRONICS.COM
OJ ELECTRONICS

DENMARK WWW.OJELECTRONICS.COM
taking comfort further

prodnote UDG/UCG - 10KOhm.01.11 - FR



